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Der neue Programmteil „Fahrtenplanung“ wird in den Modulen Anmietverkehr, Disposition und Touristik ab der nächsten Version von RatioWw integriert.
	Programmaufbau: 
	  

	Dieses Programm dient in erster Linie dazu, eine Fahrtenplanung unter Berücksichtigung der aktuellen Verordnung zu Lenk- und Ruhezeiten durchzuführen. Es unterstützt Sie dabei mit folgenden Funktionen : 
	  

	1. Berechnen der Entfernung zwischen zwei Orten. 
	

	2. Berechnen der Lenkzeiten anhand der Entfernung und der angegebenen Geschwindigkeit. 
	  

	3. Überprüfen der Ruhezeiten für die Tages- und Wochenlenkzeit. Hierbei wird die aktuelle Gesetzeslage "VO (EG) 561/2006", Stand 11.April 2007 zugrunde gelegt. 
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Voraussetzungen:

Um alle Programmfunktionen nutzen zu können, sollten Sie über einen Internetzugang verfügen. Weiterhin sollte das Programm MapPoint 2006 der Firma Microsoft installiert sein. Im anderen Fall kann die Berechnung der Entfernungen vom Programm nicht durchgeführt werden, und alle Entfernungsangaben müssen von Ihnen eingegeben werden. Eine Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten ist jedoch möglich.
Feldererklärung:
Im Folgenden werden die Eingabefelder und deren Bedeutung erläutert:

	Tag
	Beginnend mit Tag 1 wird hier der zeitliche Ablauf der Fahrt festgelegt 
	  

	Abfahrtszeit
	Tragen Sie hier die Uhrzeit der Abfahrt ein. Die Uhrzeit soll ein gültiges 24-Stunden-Format sein. Als Trennzeichen zwischen Stunden und Minuten dürfen beliebige Zeichen verwendet werden. 
	  

	Abfahrtsland
	Tragen Sie hier das Länderkürzel des Landes für den Abfahrtsort ein. Eine Auswahl erhalten Sie, indem Sie die Combobox der entsprechenden Spalte öffnen.. 
	  

	Abfahrt in
	Geben Sie hier den Abfahrtsort an. 
	Hinweis: Um eine eindeutiges Ergebnis bei der Berechnung der Route zu ermöglichen, sollten Sie hier evt. Zusatzinformationen angeben.So sollte wenn möglich die PLZ oder eine eindeutige Beschreibung angegeben werden. 
Beispiel:
Anstatt "Frankfurt" geben Sie "Frankfurt am Main" an. 
Anstatt "Ulm" geben Sie "Ulm Donau" ein. 

	Ankunftsland
	Tragen Sie hier das Länderkürzel des Landes für den Zielort ein. Eine Auswahl erhalten Sie, indem Sie die Combobox der entsprechenden Spalte öffnen.. 
	  

	Ankunft in
	Geben Sie hier den Zielort an. 
	Hinweis: Um eine eindeutiges Ergebnis bei der Berechnung der Route zu ermöglichen, sollten Sie hier evt. Zusatzinformationen angegeben. So sollte wenn möglich die PLZ oder eine eindeutige Beschreibung angegeben werden. 
Beispiel:
Anstatt "Frankfurt" geben Sie "Frankfurt am Main" an. 
Anstatt "Ulm" geben Sie "Ulm Donau" ein. 

	Ankunftszeit
	Tragen Sie hier die Uhrzeit der Abfahrt ein. Die Uhrzeit soll ein gültiges 24-Stunden-Format sein. Als Trennzeichen zwischen Stunden und Minuten dürfen beliebige Zeichen verwendet werden. 
	Hinweis:
um eine Uhrzeit die nach Mitternacht liegt anzugeben, kann das + Zeichen verwendet werden. 
Beispiel:
Abfahrtszeit 22:00 Uhr, Ankunft um 03:00 am nächsten Tag.
Geben sie hier im Feld Ankunftszeit folgendes ein :         3:00+
Nach dem Verlassen des Feldes wird angezeigt : 03:00 Tag 2 

	Km/h
	Geben sie hier das Geschwindigkeitsprofil an. Es handelt sich hier um die Geschwindigkeit, die für den Streckenabschnitt als Durchschnittsgeschwindigkeit angenommen wird. 
	  

	Km
	Geben Sie hier die Entfernung zwischen Abfahrts- und Zielort in Kilometern an. 
	Hinweis:
Das Programm ist in der Lage die Entfernung zwischen den beiden Orten automatisch zu berechnen. Hierfür aktivieren Sie über die Taste F4 die Funktion "Ankunftszeit berechnen" bzw. über die Taste F5 die Funktion "Alles neu berechnen"
Diese Funktionen werden im Folgenden beschrieben. 

	Lenkzeit
	Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Es zeigt den berechneten Wert für die Lenkzeit an. 
	  

	Ruhezeit
	Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden. Es zeigt den berechneten Wert für die Ruhezeit an. Es handelt sich hierbei um die Zeit, die zwischen dem Ende der aktuellen Fahrt, und dem Beginn der nächsten Fahrt liegt. 
	  


Programmablauf:

1. Klicken Sie zunächst auf den Knopf "NEU". 

2. Tragen Sie im Feld "Abfahrtszeit" die gewünschte Uhrzeit ein. 

3. Geben Sie das Land des Abfahrtsortes an, bzw. wählen Sie es mit Hilfe der Maus aus der Combobox der entsprechenden Spalte aus. 

4. Geben Sie den Abfahrtsort "ABFAHRT IN" an. (Siehe Beschreibung oben) 

5. Geben Sie das Land des Ankunftsortes an, bzw. wählen Sie es mit Hilfe der Maus aus der Combobox der entsprechenden Spalte aus. 

6. Geben Sie den Ankunftsort "ANKUNFT IN" an. (Siehe Beschreibung oben) 

7. Drücken Sie nun die Taste F4 um sich die Ankunftszeit berechnen zu lassen. (Siehe "Voraussetzungen" oben). Es wird nun die Entfernung zwischen den beiden Orten, sowie die Ankunftszeit berechnet. Wichtig ist dabei die Angabe der anzunehmenden Geschwindigkeit. Sie können bei Bedarf die Geschwindigkeitsangabe beliebig ändern und die Berechnung erneut starten. 

8. Tragen Sie den nächsten Fahrtabschnitt in der folgenden Zeilen ein. Achten Sie darauf, die Uhrzeit für die Abfahrt auf das Ende der vorangegangenen Fahrt abzustimmen.
	Berechnen von Abfahrts- und Ankunftszeit: 

Alternativ besteht die Möglichkeit, den kompletten Fahrtverlauf zu berechnen. Hierbei genügt es, nur das Land und den Ort für Abfahrt und Ankunft anzugeben. 
Lassen Sie alle weiteren Felder Leer. Achten Sie darauf das im Feld "Tag" überall der Wert "1" steht, sowie als Abfahrtszeit "00:00" (siehe Beispiel unten)



	
Tag 
	Abfahrtszeit 
	Abf.Land 
	Abfahrt in 
	Ank.Land 
	Ankunft in 
	Ankunftszeit 
	Km/h 
	Km 
	Lenkzeit 
	Ruhezeit 

	1 
	00:00 
	DE 
	Augsburg Bayern 
	DE 
	80331 München 
	00:00 
	70 
	  
	0,00 
	  

	1 
	00:00 
	DE 
	80331 München 
	AT 
	Salzburg 
	  
	70 
	  
	  
	  

	1 
	00:00 
	AT 
	Salzburg 
	AT 
	Villach Kärnten 
	  
	70 
	  
	  
	  

	1 
	00:00 
	AT 
	Villach Kärnten 
	AT 
	Klagenfurt 
	  
	70 
	  
	  
	  

	Nachdem alle Abschnitte eingegeben wurden, klicken Sie auf den Knopf "Alles neu berechnen [F5]". Ausgehend vom ersten Abschnitt wird nun jeweils die Ankunftszeit berechnet und im folgenden Abschnitt als Abfahrtszeit übernommen. 


Wird bei der Berechnung der eingegeben Strecke eine Überschreitung der Tages- oder Wochenlenkzeit errechnet oder sind die Blockpausen zwischen den einzelnen Fahrtstrecken zu gering, so erscheinen diese Teilstrecken in roter Schrift.
Wird eine rot dargestellte Teilstrecke markiert, so erscheint im unteren Teil des Programmfensters eine Erklärung, aus welchem Grund diese Teilstrecke sich nicht mit den Regeln der aktuellen Lenk- und Ruhezeitenkontrolle vereinen lässt und mit welchen Mitteln dieses Problem gelöst werden kann (in roter Schrift). Des Weiteren wird in blauer Schrift der sinngemäße Gesetzestext wiedergegeben.
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	Angabe der Ankunftszeit ohne Berechnung. 

Sollte es sich bei einem Abschnitt um eine Fahrt handeln bei der es keine Angaben zum Zielort gibt, (z.B. Stadtrundfahrt), so kann das Feld "Ankunft in" leer bleiben. Tragen Sie hier lediglich die Ankunftszeit ein. Das Programm errechnet die Lenkzeit aus der Differenz zwischen Abfahrt und Ankunft. Eine Routenberechnung wird nicht durchgeführt. 

Beispiel: 



	Tag 
	Abfahrtszeit 
	Abf.Land 
	Abfahrt in 
	Ank.Land 
	Ankunft in 
	Ankunftszeit 
	Km/h 
	Km 
	Lenkzeit 
	Ruhezeit 

	1 
	10:00 
	DE 
	Stadtrundfahrt München 
	DE 
	  
	11:00 
	70 
	  
	0,00 
	  

	Drücken Sie nun die Taste F4 um sich die Lenkzeit anzeigen zu lassen. 


	Weitere Programmfunktionen:

	Lenkzeiten prüfen [F7] 
	Die Lenk- und Ruhezeiten alle Fahrtabschnitte werden anhand der aktuellen gesetzlichen Lage überprüft. Evtl. Überschreitungen werden rot dargestellt. Eine Erläuterung wird unterhalb der Tabelle ausgegeben. Die Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten wird automatisch nach jeder Berechnung der Entfernung bzw. Ankunftszeit durchgeführt. 

	  
	  

	Route anzeigen [F8] / Teilstrecke anzeigen [F9]
	Für die Ausführung dieser Funktion muss das Programm MapPoint der Firma Microsoft installiert sein. Alle Streckenabschnitte werden auf der Karte dargestellt bzw. der markierte Streckenabschnitt wird in MapPoint dargestellt.

Hinweis:
Auch über das Menü der rechten Maustaste kann ein einzelner Streckenabschnitt angezeigt werden. 

	  
	  

	Abfahrtszeit ändern [F3] 
	Mit Hilfe dieser Funktion können die Abfahrts- und Ankunftszeiten ganzer Streckenabschnitte bzw. der gesamten Fahrt nach vorne oder hinten verschoben werden.
Diese Funktion ist beim Planen von Ruhepausen sehr nützlich. 

	  
	  

	Abfahrtszeit berechnen 
	Führt eine Rückwärtsberechnung anhand der Ankunftszeit durch. Tragen Sie hier zunächst die Ankunftszeit ein. Öffnen sie das Menü der rechten Maustaste und wählen Sie den Menüpunkt "Abfahrtszeit berechnen" oder drücken Sie die Taste F6. 


Route in MapPoint anzeigen

Nachdem die Fahrtroute berechnet wurde kann entweder die gesamte Fahrtroute oder eine Teilstrecke in MapPoint dargestellt werden.
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Die komplette Fahrtroute wird in MapPoint anzeigt wenn Sie entweder den Knopf [image: image3.emf]

, die F8-Taste oder über das Menü der rechten Maustaste „Ganze Route anzeigen“ wählen.

Um eine Teilroute in MapPoint dargestellt zu bekommen, markieren Sie die gewünschte Teilroute und drücken die
F9-Taste oder wählen über das Menü der rechten Maustaste „Teilstrecke anzeigen“ aus.

Erstellte Fahrtroute drucken
Nach der Berechnung der Entfernung, Ankunftszeit, Lenkzeit usw. kann der Fahrtverlauf ausgedruckt werden.

Klicken Sie hierzu auf den Knopf „Drucken“ in der oberen Symbolleiste des Fensters „Fahrtenberechnung“.

Die hinterlegte Fahrtroute sowie die Ankunfts-, Abfahrts- und Lenkzeiten werden in Fenster übergeben.
In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, entweder den Text in die Zwischenablage zu kopieren um diesen z.B. in einem Fahrtauftrag in der Lasche „Fahrerinfo“ einzufügen, damit die Fahrtroute auf dem Fahrtauftrag ausgedruckt wird, oder Sie könnten den Text bei einer Leistung im Positionstext abspeichern.

Des Weiteren können Sie den angezeigten Text bearbeiten und Text hinzufügen oder löschen.

Erstellte Fahrtroute exportieren

Soll ein berechneter Fahrtverlauf exportiert werden, um diese Datei in einem anderen Vorgang zu importieren oder diese Datei in einem anderen Programm zu verwenden, so klicken Sie nach dem speichern auf den Knopf „Exportieren“ in der oberen Menüleiste.
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Es öffnet sich das Fenster „Speichern unter“. Wählen Sie in diesem Fenster den gewünschten Ordner aus, in welchem die XML – Datei abgespeichert werden soll.

Fahrtroute importieren

Exportierte Fahrtenberechnungen können in jedem beliebigem Vorgang wieder über die Importschnittstelle importiert werden.

Öffnen Sie im gewünschten Vorgang das Fenster „Fahrtenberechnung“. Um eine Fahrtenberechnungsdatei einzulesen klicken Sie auf den Knopf „Importieren“ in der oberen Menüleiste.

Es öffnet sich das Fenster „Öffnen“. Wählen Sie den Ordner aus, in welchem die gewünschte Fahrtenberechnungsdatei abgespeichert ist. Mit Klick auf den Knopf „Öffnen“ werden die Daten im Programmfenster eingetragen.

Die Tabelle mit den Teilstrecken kann noch bearbeitet werden.

Weitere Export - Schnittstellen
Über das Menü der rechten Maustaste in der Tabelle der Fahrtabschnitte finden Sie unter dem Punkt „Exportieren“ weitere Möglichkeiten Datensätze an andere Microsoft Office Programme oder als Datei zu exportieren.
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Landkarte an Word (komplett):
Nachdem die Fahrtroute berechnet wurde kann diese als Landkarte an Word übergeben werden.

Landkarte an Word (Teilstrecke):
Der markierte Datensatz wird als Strecke auf der Landkarte von MapPoint an Word übergeben.

Tabelle an Word:
Die Tabelle der Teilstrecken wird an Word übertragen

Export in Textdatei:
Die Tabelle der Teilstrecken wird als CSV – Datei exportiert. um diese z.B. in Excel importieren zu können.
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